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Injection moulded kunststof

Door ruwer oppervlak 
gevoeliger Ó
Nee, spatscherm neemt oor-
spronkelijke vorm weer aan Ï 
Ja Ï
Ja Ï
Ja Ï
Niet mogelijk Ó

Niet mogelijk Ó

Ja, minimale afname 
1000 stuks Ï
Gelijkmatig Ï

Diepgetrokken kunststof

Door gladder oppervlak  
minder gevoelig Ï
Nee, spatscherm neemt oor-
spronkelijke vorm weer aan Ï
Ja Ï
Ja Ï
Ja Ï
Ja, minimale afname 200 stuks  
Ï

Ja, minimale afname 200 stuks  
Ï

Ja, minimale afname 1000 
stuks Ï
Afwijkend aan zijkanten Ó

Spatschermen kunststof

Uw voordelen
Keuze uit diepgetrokken of injection 
moulded kunststof.

Techniek
Voor een optimale belastbaarheid van 
de spatschermen, spatschermen voor 
tandemassers met 6 en spatschermen 
voor enkelassers met 4 bouten M 6 en 
ringen met een buitendiameter van 18 
mm aan de aanhanger bevestigen. Op 
de diepgetrokken spatschermen zijn de 
bevestigingspunten gemarkeerd.

Besteloverzicht

Artikelnummer  B S  H Max. toegest.   Gewicht  Inhoud  
    bandradius kg verpakkingseenheid  

245 820 200 720 335 300 1,22 60
245 821 220 770 335 325 1,36 60
1335983 220 680 290 280 1,2 50
245 822 240 770 335 325 1,5 48
245 823 260 820 335 325 1,64 48

Spatscherm diepgetrokken, voor enkelassers

H

S B

Accessoires
Refl ectoren, oranje
verpakt in transparante zak

Artikelnummer  246 644
verpakkingseenheid 
Gewicht 0,53 kg
Verpakkingseenheid 50 stuks

Aanbevolen montagegaten

Besteloverzicht

Gevoeligheid voor vuil 
worden? 
Schade bij lichte 
aanrijdingen?   
Tot 50% lichter als metaal? 
UV-bestendig? 
Recyclebaar?
Leverbaar met klantspecifi eke 
montagegaten? 
Leverbaar met klantlogo?

Leverbaar in speciale kleur?

Wandsterkte gelijkmatig? 
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Artikelnummer  B S  H Max. toegest.   Gewicht  Inhoud  
    bandradius kg verpakkingseenheid  

1257130  200 720 335 300 1,22 75
1257131 220 770 335 325 1,36 60

Spatscherm injection moulded, voor enkelassers

H

S B

Artikelnummer  B S  H Max. toegest.   Gewicht  Inhoud  
    bandradius kg verpakkingseenheid  

1222501 140 490 195 203 0,85 100
1222502 180 620 240 254 1,00 100

Spatscherm injection moulded, voor enkelassers - Maypole

Besteloverzicht

Aanbevolen montagegaten

Besteloverzicht

H

S B
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Spatschermen kunststof

Artikelnummer  B S  H Max. toegest.   Gewicht  Inhoud  
    bandradius kg verpakkingseenheid  

1257122 220 1477 349 335 1,92 30
1257123 240 1477 345 335 1,98 30

Spatscherm diepgetrokken, voor tandemassers

H

S B

Artikelnummer  B S  H Max. toegest.   Gewicht  Inhoud  
per paar    bandradius kg verpakkingseenheid  

1213966 223 340 290 254 0,8 120 paar

Spatscherm diepgetrokken in twee delen, voor tandemassers

Besteloverzicht

Artikelnummer  B S  H Max. toegest.   Gewicht  Inhoud  
    bandradius kg verpakkingseenheid  

246 120 220 1462 349 335 2,06 30
1220964 200 1462 349 335 2,00 30

Spatscherm diepgetrokken, voor tandemassers

H
S B

H

S B

Aanbevolen montagegaten

Aanbevolen montagegaten

Aanbevolen montagegaten
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Fietsdragers bikepack
De makkelijke oplossing voor het 
meenemen van fietsen

bikepack premium en bike-
pack plus: even handig, 
maar niet hetzelfde. De bike-
pack premium kenmerkt zich 
door zijn compacte kunststof 
lichtbalk. De bike-pack plus 
heeft met zijn open beugel-
constructie voor de lichtbalk 
een meer robuust karakter. 
Het AL-KO bikepack-concept 
onderscheidt zich door prak-

Beide modellen kunnen op 
elke trekhaak of met behulp 
van een speciale adapter op 
de caravandissel worden 
geplaatst en kunnen worden 
voorzien van een extra dra-
ger door een derde fiets (niet 
mogelijk op caravandissel).

bikepack premium (extra drager voor derde fiets mogelijk!)

bikepack plus (hier met extra drager voor derde fiets!)

Uw voordelen

Montage

Handig uit de weg aan de garagewand bevestigd

Wandhouder

tische details, ontwikkeld 
door onze technici en uit-
voerig getest in de praktijk. 
Waar laat u bijvoorbeeld de 
fietsdrager en de toerfietsen 
thuis? AL-KO heeft de oplos-
sing: een wandhouder voor 
bevestiging van de fietsdra-
ger, eventueel compleet met 
fietsen, aan de muur van de 
schuur of garage.

Maak kennis met de nieuwe 
generatie fietsdragers voor 
op de trekhaak: AL-KO 
bikepack, door het Duitse 
blad AutoBild getest als 
'Zeer goed' .

Ausgabe Nr. 25
vom 18.06.2004

De positieve testresultaten van 
het bikepack-concept zijn niet 
zonder reden, want voor de 
onpraktische handgrepen voor 
het opladen en vastmaken van 
de fietsen is door AL-KO een 
geniale oplossing gevonden. 
En om de veiligheid tijdens het 
rijden te garanderen, zijn met 
de bikepack honderden 
testkilometers onder de 
zwaarste omstandigheden 
afgelegd Niet alleen tijdens de 
rit, maar ook bij stops 
onderweg en bij aankomst op 
bestemming scoort de bike-
pack bovendien hoge cijfers 
op het gebied van gebruiks-
vriendelijkheid: door het 
pedaal licht met de voet in te 
drukken, kantelt de drager 
gedempt naar beneden, zodat 
de fietsen makkelijk kunnen 
worden afgenomen.
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Fietsdragers bikepack
De makkelijke oplossing voor het meenemen van fietsen

Dubbel beveiligd: fietsdra-
ger op trekhaak plaatsen en 
hendel naar beneden druk-
ken. Slot sluiten en 
fietsen opladen. Dat is alles, 
makkelijker kan het bijna niet. 

Vanzelfsprekend: beide mo-
dellen zijn voorzien van conische 
wielgoten die geschikt zijn voor 
elke fietsbandmaat. De bikepack 
premium is standaard uitgerust 
met een diefstalbeveiliging. 

Verstelbare klembanden voor vastzetten fietswielen

20
0 

m
m

220 mm

min. 1190 mm

Haup_200-211_NL.indd   206Haup_200-211_NL.indd   206 20-12-2006   11:58:3120-12-2006   11:58:31



v o e r t u i g t e c h n i e k

Ac
ce

ss
oi

re
s

Praktische accessoires 
voor AL-KO bikepack:

Extra drager voor derde fiets 
(niet voor caravandissel!)

Praktische wandhouder voor garage

Adapter voor caravandissel
(voor max. twee fietsen).
Kogel is van bovenaf afneembaar
en afsluitbaar

125 mm

460 mm

65
 m

m

80
0 

m
m

200 mm

1305 mm

83
0 

m
m

1400 mm
1476 mm

80
0 

m
m

bikepack premium bikepack plusTechnische gegevens
Gewicht drager in kg  voor 2 fietsen  18,7 kg voor 2 fietsen  14,5 kg

Gewicht drager in kg, met voor 3 fietsen  voor 3 fietsen 
extra drager voor derde fiets met extra drager  22,1 kg met extra drager 17,9 kg

Maximaal mogelijke extra belading opdrager bij 2 fietsen 41,3 kg bij 2 fietsen 45,5 kg
 bij 3 fietsen 37,9 kg bij 3 fietsen 42,1 kg

Keuring verplicht?  nee  nee

EU-test e11*74/483*79/488*0212*01  e11*74/483*79/488*0212*01

Drager kantelbaar met voetpedaal?  ja  ja
met demping d.m.v. 
demper

Drager afsluitbaar? ja  ja

Fietsen afsluitbaar? ja, metalen frameklem,  nee, kunststof frame-
 afsluitbaar  klem met kunststof band

Verstelbare klembanden voor vastzetten fietswielen ja  

U-beugel verstelbaar en ja, verstelbaar 2 x 6°  ja, verstelbaar 2 x 6°
neerklapbaar? neerklapbaar 90°   neerklapbaar 90° 

Geschikt voor alle fietswielmaten? ja  ja

Aansluitstekker verlichting 13-polig  13-polig

Te gebruiken op caravandissel? ja, montage  ja, montage
(voor max. 2 fietsen!) adapter aanbevolen  adapter aanbevolen

Hulpstukken op trekhaak noodzakelijk? Nee  Nee

Materiaal/oppervlaktebehandeling • koppelingsmechanisme en  • koppelingsmechanisme en
  frame gepoedercoat  frame gepoedercoat
 • U-beugel en wielgoten   • U-beugel en wielgoten 
  aluminium   aluminium
 • lichtbalk kunststof  • lichtbalk aluminium 

Aanbevolen kogeldruk trekhaak. Bij 2 fietsen  Bij 2 fietsen
D-waarde op trekhaakplaatje aflezen. kogeldruk min. 60,0 kg  kogeldruk min. 60,0 kg
De waarden in de tabel zijn richtwaarden.  D-waarde  min.   6,7 kN D-waarde  min.   6,7 kN 
Raadpleeg voor de precieze waarden Bij 3 fietsen  Bij 3 fietsen
de website van AL-KO. kogeldruk min.  60,0 kg kogeldruk min.  60,0 kg
 D–waarde  min.           8,0 kN D–waarde  min.           8,0 kN

Ook te gebruiken op aluminium trekhaak? nee  nee

Drager voor twee fietsen (reeds in elkaar gezet!) Artikelnummer  1 213 942  Artikelnummer  1 221 655 
Extra drager voor derde fiets Artikelnummer  1 221 656  Artikelnummer  1 221 656 
Adapter voor caravandissel (gewicht 10 kg) Artikelnummer  1 213 943  Artikelnummer  1 213 943 
Wandhouder voor garage Artikelnummer  1 220 809  Artikelnummer  1 220 809 

Overige accessoires:
Accessoireset 2 frameklemmen kort, afsluitbaar  Artikelnummer 261 697  Artikelnummer 261 697
 voor eerste en tweede fiets   
Accessoireset 1 frameklem lang, afsluitbaar  Artikelnummer  261 698  Artikelnummer  261 698
 voor derde fiets     

AL-KO op internet:
www.al-ko.nl/fahrzeugtechnik/

caravan/zubehoer/bikepack.html

@www

Besteloverzicht
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F i e t s d r a g e r s
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Breekkabelgeleider voor oplooprem

De breekkabelgeleider moet 
met een aanhaalmoment van 
80 +/- 5 Nm (zie tekening) 
aan de oplooprem worden 
bevestigd. 

Veilig in noodgevallen!
Bij tests en typegoedkeuring 
van aanhangers wordt ver-
scherpt gelet op de werking 
van de breekkabel (noodrem). 

1. Bij oploopremmen op V-dissel (bovenmontage)

De hoekplaat met geleideoog 
moet met een aanhaal-
moment van 80 +/- 5 Nm 

Art.nr.  Voor oplooprem
 V-dissel
 (bovenmontage)

247 195 60S/2, 90 S/3 
247 196 161 S, 251 S, 251 G
247 197 2,8 VB/1

2. Bij oploopremmen op V-dissel (ondermontage) 

Gebleken is dat een optimale 
geleiding van de breekkabel 
essentieel is voor een goede 
werking van de noodrem. 

Besteloverzicht

Uw voordelen

Montage nieuw of achteraf

De oorspronkelijke M 12-bout 
moet daarbij worden vervan-
gen door een 10 mm langere 
bout die conform is aan DIN 
931 A3C (niet meegeleverd). 

Art.nr.  Voor oplooprem
 V-dissel
 (ondermontage)

247 198 60 S/2, 90 S/3, 161 S, 
 251 S, 251 G, 
 2,8 VB/1

(zie tekening) aan de dis-
selboom worden bevestigd. 
Vervolgens moet de breek-

247 195

247 197

247 196

Met het oog hierop heeft 
AL-KO een breekkabel-
geleider voor achterafmon-
tage ontwikkeld. 

kabel door het oog worden 
getrokken. 

De breekkabel kan nu door 
het oog van de geleider 
worden getrokken.
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In de steunbeugel van de 
oplooprem moet een gat met 
Ø 13 mm worden geboord (zie 
tekening voor maatvoering). 
Het daardoor ontstane blank 
metalen oppervlak moet tegen 

3. Bij oplooprem op vierkante disselboom met steunbeugel

De breekkabelgeleider moet 
met een aanhaalmoment van 
80 +/- 5 N aan de oploop-

In de oplooprem moet 
een gat met Ø 13 mm (zie 
tekening) worden geboord. 
Het daardoor ontstane blank 
metalen oppervlak moet te-

4. Bij oplooprem op ronde disselboom

5. Bij in hoogte verstelbare oplooprem

roest worden beschermd. 
Vervolgens kan de breekka-
belgeleider met een aanhaal-
moment van 80 +/- 5 Nm (zie 
tekening) aan de oplooprem 

rem worden bevestigd (zie 
tekening). Vervolgens moet 
de breekkabel door het oog 

gen roest worden beschermd. 
Vervolgens moet de breekka-
belgeleider met een aanhaal-
moment van 80 +/- 5 Nm aan 
de oplooprem worden beves-

worden bevestigd. Nadat de 
breekkabel door het oog van 
de geleider is getrokken,is een 
veilige geleiding van de kabel 
gewaarborgd.

Art.nr.  Voor oplooprem
 op vierkante 
 disselboom
 met steunbeugel

247 189 60S/2, 90 S/3, 
 161 S, 251 S

worden getrokken.

tigd (zie tekening), waarna de 
breekkabel door het oog moet 
worden getrokken. 

Art.nr  Voor oplooprem
 in hoogte 
 verstelbaar

247 189 101 VB, 161 VB, 
 251 VB, 351 VB 

Art.nr.  Voor oplooprem
 op ronde 
 disselboom  

247 190 131 R
247 191 161 R, 251 R

247 190

247 191

Besteloverzicht
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Vertalingen Duitse teksten uit afbeeldingen
Duits Nederlands

Abdeckwinkel Hoekplaat
Abreißseil Breekkabel
Achslast asbelasting
Achsprofi l ... für Anschluß am Rohr ... Aslichaam ... voor aansluiting op buis ...
Achsrohr Asbuis
Achtung: Im rot gekennzeichneten Bereich darf nicht geschweißt  Let op: Het rood gemarkeerde gedeelte mag niet worden gelast
werden (Spur- und Sturzveränderung) (verandering sporing en camber)
Anhängergesamtgewicht Totaalgewicht aanhanger
Anlage Flensmaat
Anstellwinkel Uitdraaihoek
Arretierfeder Arreteerveer
Aufl age Padmaat
Ausgleichsprofi l Evenaar
belastet Belast
Best.-Nr. Artikelnummer
Bild Afbeelding
Bohrungen Montagegaten
Bowdenzug Remkabel
Bowdenzug unten angeschlagen Remkabel onder bevestigd
Bremsbackenhaltefeder Klemveer remschoen
Bremsbackenrückholfeder Terugtrekveer remschoen
Bremsgestänge Remstang
Dämpfungskennlinie AL-KO Skt. Gummifederachse Dempingscurve AL-KO zeskant rubbergeveerde as
Dämpfungskennlinie bisheriger Dämpfer Dempingscurve huidige dempers
Dämpfungskennlinie optimier durch AL-KO  Dempingscurve geoptimaliseerd dankzij AL-KO 
Octagan-Achsstoßdämpfer Octagon asschokdempers
Dämpfungskraft dempingskracht
Deichsellänge Dissellengte
Deichselrohr Disselprofi el
der preisgünstige AL-KO Universal-Achsstoßdämpfer De voordelige AL-KO universele asschokdemper
Diagramm Typ K4 Ausf. A1 Diagram type K4 uitv. A1
Diagramm Typ R4 Ausf. A1 Diagram type R4 uitv. A1
DIN-Zugöse DIN-oog
Distanzrohr Afstandsbuis
Distanzrohr angeschweißt Afstandsbuis aangelast
Distanzrohr eingedrückt Afstandsbuis ingedrukt
Drehrichtung Draairichting
Druckbügel Drukbeugel
Druckknopf Drukknop
Einhängöse Inhaakoog
Einstellung Afstelling; Instelling
Federzylinder Gasveer
Frankreich-Zugöse Frans oog
freie Deichsellänge Vrije dissellengte
GA Gewicht
Gabelkopf Vorkuiteinde
Gelenkkopf Scharnierkop
Gestängehalter Remstanggeleider
Gewinde Schroefdraadlengte
Handbremsbügel Handrembeugel 
Holmanschluß Disselboomaansluiting
Holmbefestigungswinkel Boombevestigingshoekstuk
Holmlänge Disselboomlengte
innenliegend binnenliggend
Italien-Zugöse Italiaans oog
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Duits Nederlands

Kontrolöffnung für Belagstärke Inspectieopening voor controle remvoeringdikte
Kugelbundmutter Kogelkraagmoer
Kugel-Kupplung Kogelkoppeling
Kugelmutter Kogelmoer
Maß Afmeting
Maß X/Y: von Achsrohr-Außenkante bis Stoßdämpfer-Anlage Afmeting X/Y: van buitenkant asbuis tot aansluitmaat schokdemper
max. Einfederung Maximale invering
min./max. empfohlener Anstellwinkel Min./Max. aanbevolen uitdraaihoek
Mindestmaß Minimale afmeting
Nachstellgehäuse Behuizing stelmechanisme
Nachstellmutter Afstelmoer
Nachstellschraube Afstelbout
NATO-Zugöse NAVO-oog
Nennlast d.h. Achse eingebaut und voll beladen (=zul. GA) Nominale belasting, d.w.z. as ingebouwd en maximaal 
 belast (toegestaan totaalgewicht)
neu - blau nieuw - blauw
neu - rot nieuw - rood
neu -grün nieuw - groen
neu -schwarz nieuw - zwart
Nullstellung d.h. Achse nicht eingebaut (Orginal Lieferzustand) Nulstand, d.w.z. as niet ingebouwd (toestand bij levering)
Ohne Trommel und Rad gezeichnet Getekend zonder remtrommel en wiel
Platte Plaat
Primärbacke Primaire remschoen
Radanschluß Wielaansluitmaat
Radkasten-Freiheit Wielkastruimte
Rückmatichebel Rückmatic-hevel
Schnitt Doorsnede
Schraubenkopf immer Richtung Reifen Boutkop altijd aan zijde band
Schraubsatz Boutenset
Schweißnat Lasnaad
Schweißnatdicke Lasnaaddikte
Schwinghebellänge Zwenkarmlengte
Seilführung Kabelgeleider
Sekundärbacke Secundaire remschoen
Selbstsicherende Mutter Zelfborgende moer
Servoanschlag rückwärts Servoaanslag terugwaarts
siehe Bild Zie afbeelding
siehe Diagramm Zie diagram
Skt.-Mutter Zeskantmoer
Skt.-Schraube Zeskantbout
Spreizgelenkschloß Scharnierplaat
Stellung Stand
Stoßdämpfer-Anlage (von Fahrzeughersteller festzulegen)  Aansluitmaat schokdemper (door voertuigfabrikant vast te leggen)
Stoßdämpferhaltelappen  Schokdemperhouder
Stützbügel Steunbeugel
Stützlast am Kuppelpunkt Kogeldruk
Stützrad Neuswiel
Tragfähigkeit Draagvermogen
U-Bügel U-beugel
unbelastet Onbelast
Verstellbereich Verstelbereik
z.B. Bijvoorbeeld
Zugfeder Trekveer
Zugstange Trekstang
zul.GA Toegestaan totaalgewicht
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